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Supape hidraulice CETOP 03 / NG6

Carateristici:
 - supape 4/3 sau 4/2 operate cu solenoid ;
 - diferite variante de solenoid pentru AC sau DC cu schimbare rapidă;
 - construcție solida

Specificatie UM Domeniu / Valoare

Poziția de instalare Optional cu expectia „08”, „19” , „20” și „82” care se instaleaza 
orizontal

Temperatura mediu ambiant °C - 20 ..... + 50

Masa           1 solenoid
                     2 solenoizi

Kg
1,6
2,2

Presiune maxima                P,A, B
                                               T

bar
320
210

Debit nominal  (Δp = 0,1 bar) l/min 11 .... 20

Debit maxim ( în funcție de simbol) l/min 80

Fluid Ulei mineral, vascozitate 10 ... 800 mm2/s, grad de filtrare 25μm

Grad protecție IP65

Clasa de izolatie H

Curent maxim       12V DC
                                 24V DC
                                 220V RAC

A
2,4
1,3

0,25

Toleranța tensiune % ± 10

Frecventa maxima de comutatie cicluri /
ora

15000

S.C. CAMSA TECHNICS S.R.L.
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SIMBOL INTERMEDIARCOD SYMBOL
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2,5
0.01/100

Toate dimensiunile in mm

Use orifice in P line  
when inlet flow exceeds  
the operating limit of  
valve from  
“CHARACTERISTICS” 
see “ORDERING CODE”
- code K...

cu solenoid "a" 
for symbol: 11 , 12 , 14 , 17 , 24 , 27 ,  
33 , 34 , 39 , 45 , 68 , 70 and 83

cu solenoid "b" 
for symbols: 10 , 13 , 16 , 28 , 32 , 36 ,  
64 and 78 
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Suruburi standard M5x30  
(clasa duritate 10.9) 
Cuplu strangere 6 .. 8 Nm

31
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Limitele prezentate în diagrama de mai jos se aplica supapelor ce asigura 2 directii de curgere simultan 
( ex. P către A și B către T). Da supapa este unidirectionala ( ex. P către B și A blocat ) aceste limite sunt 
mult reduse. Masuratorile au fost realizate cu ulei hidraulic 35±5 cSt, temperatura 50 °C și tensiune de 
alimentare 0,9 UN.

Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de
redactare.  CAMSA nu garanteaza ca informatiile  din cuprinsul  documentului  sunt actuale, complete si  corecte si  nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de
utilizarea acestor informatii.

S.C. CAMSA TECHNICS S.R.L.

CURVE
SYMBOL

P>A P>B A>T B>T P>T

00 2 2 1 1 3
01 2 2 1 1 
02 5 5 5 5 4
04 3 3 1 1 
05 2 2 2 2 
06 3 3 3 3 4
08 2 2 1 1 
10 3 4 3 2
11 2 2 1 1

13 2 2

18 2 2 1 1
19 2 2 2 2
20 3 3 2 2

21(mid./end) 2/1 3 3 3

26 3 2 1 2
27 2 1

32 3 3

34 1

39 1 1 3 2
40 4 6
41 4 1

52 1 1

78 1 2 4

99 2 2 4

CURVE
SYMBOL

P>A P>B A>T B>T P>T

12 4 3 2 3

14 5 5 4

17 2 2
16 2 1 

24 3 1 

28 3 1 

33 2 1 3

36 1 1 2 3

42 3 2 1 2 
45 2 1 

61 4 1
62 4 6 
64 2 1 
68 3 3
70 3 2 1 2

83 2 1 
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CURVESYMBOL

00 1
01 1
02 19
04 3
05 4
06 7
08 5
10 5
11 14

13 6

18 1
19 16
20 2
21 10

26 15
27 1

CURVESYMBOL

28 3
32 8
33 1
34 1
36 9
39 9
40 18
41 17
42 15

52 12

68 8
70 15
78 11
82

98
99 13
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