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Pompe hidraulice cu roti dintate 2ZAG

Caracteristici:
 - Flansa de prindere: standard european Gr. 2 (96 x 71 mm), Ø 36,5 mm
 - Arbore: standard european con 1:8 (M12)
 - Tip: pompa cu roti dintate cu angrenare exterioara
 - Sens rotatie: dreapta / stanga

Tabel 1: Specificatii pompe cu roti dintate Grupa 2

Tip

Volum
geometric

Debit max. Presiune
Viteza

maxima
A B

Racord
aspiratie

Racord
evacuare

cm3/rot l/min. bar rpm mm mm

04 4,4 14,33 300 4500 44,5 88 G 1/2” G 1/2”

06 6,28 20,29 300 4500 46 91 G 1/2” G 1/2”

08 8,16 26,40 300 3700 47,5 94 G 1/2” G 1/2”

11 11,3 32,55 300 3300 54 97 G 3/4” G 1/2”

14 14,45 36,78 300 2700 56,2 102 G 3/4” G 1/2”

17 16,95 39,48 270 2500 58,5 106 G 3/4” G 1/2”
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Tip

Volum
geometric

Debit max. Presiune
Viteza

maxima
A B

Racord
aspiratie

Racord
evacuare

cm3/rot l/min. bar rpm mm mm

20 20,1 46,55 230 2500 61 111 G 3/4” G 1/2”

25 25,75 36,00 180 2500 65,5 120 G 3/4” G 3/4”

31 31,4 38,40 160 2200 70 129 G 3/4” G 3/4”

ATENTIONARE:
Pompele hidraulice cu roati dintate cu angrenare exterioara nu suporta sarcini radiale sau axiale. Transmisiile prin curele, lant sau vibratiile la arborele pompei nu sunt permise.
In cazul antrenarii prin intermediul cuplajelor elastice eroarea radiala maxima nu trebuie sa depaseasca 0,25 mm si eroarea axiala maxima sa nu depasesca 0,1 mm.
Domeniu de temperaturi de lucru -20 : +80  °C;
Grad de filtrare recomandat: 25 µm sau mai bine;
Conductele trebuie dimensionate in asa fel incat viteza uleilui sa fie: 0,6 – 1 m/s ( la intrare) si 2 – 5 m/s (la iesire).

Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de
redactare. CAMSA TECHNICS nu garanteaza ca informatiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete si corecte si nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate
de utilizarea acestor informatii.
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Pompele  din seria  2Z  sunt  preechipate  pentru  conectarea in serie  a  2 sau mai  multor  astfel  de pompe prin
folosirea pieselor corespunzatoare.
Echiparea se poate face in 2 configuratii: tandem scurt si tandem lung.
Pompele  din  seria  2Z  pot  fi  cuplate  si  cu  pompe din  seria  1Z  pentru  a  crea  o  pompa tandem mixta  folosit
adaptoarele K3, K4.

Configuratie tandem scurt                                                                             Configuratie tandem lung

Configuratie tandem Z2-Z2
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Configurare pompa multipla tandem lung
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